
RIEPILOGO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL 
TRACCIATO 

 

• Comuni attraversati: Casale sul Sile, Casier, Treviso 

• Lunghezza tracciato: 6,4 km 

• Svincoli: n° 1 (SP 104) 

• Rotatorie a raso: n° 6 

(V. Einaudi, V. Martiri della Libertà, V. La Alta, V.le della Liberazione, PRG, V.le Pasteur) 

• Incroci a raso: n° 2 (V. della Pace, V. Brigata Treviso) 

• Sottopassi: n° 1 sotto SP 63 " 

• Gallerie artificiali: n° 2 (SP 104 e SP 67 "Jesolana") 

 

Il progetto preliminare è visionabile presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di Casier 

negli orari di apertura al pubblico 

TRATTO IN COMUNE DI TREVISO 
 

Il tratto in nuova sede si raccorda a quello su Via delle 

Industrie con una curva di 550 m di raggio seguita da un 

rettilineo di 80 m. e da una impercettibile curva di 5000 m di 

raggio e prosegue in aperta campagna descrivendo un 

rettilineo di 370 m fino ad incontrare una nuova rotatoria di 

progetto, di raggio pari a 25 m.  

Superata la rotatoria si prosegue ancora in rettilineo per 100 

m circa per poi curvare a destra con un raggio di 460 m in 

modo da portarsi nella zona di attraversamento della SP 67 

"Jesolana" con un angolo di incidenza prossimo a 90°. 

Vista la presenza di numerosi edifici sul lato della strada, si 

prevede di far passare il profilo altimetrico di progetto al di 

sotto della SP 67 mediante una galleria artificiale di circa 107 

m di lunghezza.  

Superato il tunnel il tracciato risale al piano campagna, 

proseguendo verso nord fino ad innestarsi alla rotatoria Via 

Brenta - Via Livenza, andando così a costituire il nuovo 

braccio sud dell'intersezione. 

II tracciato superata la galleria in località S. Antonino, 

descrive una curva a destra di 480 m di raggio e si innesta in 

una rotatoria già inserita nel PRG del Comune di Treviso, 

dalla quale si diparte un braccio in direzione ovest che si 

collega alla SP 67 "Jesolana". 

Questa soluzione va a realizzare uno snodo alternativo fra la 

"Jesolana" e la circonvallazione. 

La rotatoria, a tre bracci, ha un raggio di 40 m, misurato in 

corrispondenza della banchina pavimentata esterna 

dell'anello. Superata la rotatoria si ha un rettilineo di 135 m 

circa, lungo il quale si prevede la realizzazione delle rampe di 

uscita ed entrata per il collegamento di via Pasteur.  

Il tracciato infine descrive una curva a destra di 350 m di 

raggio che si va ad innestare appunto sulla rotatoria della 

circonvallazione. 

Considerati la funzione di scorrimento che deve avere la strada in progetto e l'ambiente stradale attraversato, si è deciso di 

definire gli elementi plano-altimetrici dell'asse in progetto adottando i criteri stabiliti per la categoria D "Strade urbane di 

scorrimento", secondo quanto disposto dal DM 5/11/01. 

L'intervallo di velocità di progetto “Vp” è compreso fra un valore minimo di 50 km/h ed un valore massimo di 80 km/h. Con 

questo intervallo è infatti possibile realizzare un tracciato in cui le velocità operative siano compatibili con i nuclei urbani ed 

industriali attraversati, garantendo nel contempo una velocità media di percorrenza idonea alla funzione di scorrimento che 

dovrà assolvere il nuovo collegamento stradale. 

L'andamento altimetrico è coordinato con quello planimetrico per evitare difetti ottici nella visione prospettica, quali distorsioni 

e perdita di tracciato. 

Si è posta particolare cura nell'armonizzare i tratti in nuova sede ed i tratti di riqualificazione dell'esistente, attraverso la verifica 

del diagramma delle velocità di progetto, in modo da garantire una buona omogeneità geometrica ed una corretta percezione 

dell'andamento plano-altimetrico. 

Particolare attenzione è stata posta affinché lungo il tracciato siano sempre verificate le visuali libere necessarie all'arresto in 

sicurezza di fronte ad un ostacolo accidentale. 

Oltre ai riferimenti normativi, la composizione progettuale è stata definita in ragione di rendere minimo l'impatto dell'opera, 

tenendo conto del rispetto e della salvaguardia dell'ambiente.  

II tracciato, di lunghezza complessiva pari a circa 6,4 km, ha inizio dalla futura rotatoria di accesso al Casello di Preganziol sul 

Passante di Mestre ed attraversa i Comuni di Casale sul Sile, Casier e Treviso sviluppandosi in direzione sud-nord.  

L'intervento termina in territorio comunale di Treviso, dove si allaccia alla SR 53 "Postumia” (circonvallazione sud) in 

corrispondenza della rotatoria Via Brenta - Via Livenza . 


